
Information sur l’entretien et la réparation de vos ongles artificiels��· Utilisez un dissolvant sans acétone pour ongles artificiels. Les dissolvants traditionnels endommagent et décollent les ongles artificiels car ces derniers ne résistent pas aux solvants tel que l’acétone, le pétrole, la térébenthine, le thinner,… Si vous devez travailler avec un de ces produits, portez des gants. Les ongles résistent à l’eau de javel, l’ammoniac et le white spirit mais il est également préférable de porter des gants car ces produits sont agressifs pour la peau et assèchent le contour de l’ongle ce qui enlève la couche protectrice.


�· Utilisez le moins possible le bout de vos doigts. Essayez plutôt de travailler avec le côté des doigts. Par exemple, lorsque vous ouvrez une porte, un tiroir ou un couvercle, lorsque vous remontez vos bas ou votre pantalon et lorsque vous porter des objets, utilisez de préférence le côté du pouce et de l’index. Vous pouvez mettre votre linge dans la machine avec votre poing et le retirer avec le pouce et l’index. Ne rattrapez jamais quelque chose avec le bout de vos doigts, vos ongles se retourneraient et cela peut être très douloureux. Si vous devez couper quelque chose, veillez à ne pas mettre les ongles du pouce et de l’index dans le chemin.��· Si vous cognez régulièrement vos ongles, c’est que ceux-ci sont trop longs. Vous pouvez donc les raccourcir en les limant. Ne limez pas au niveau du point de stress (la zone ou le rose se termine et ou le blanc commence). Les ongles deviennent alors très fragiles.�· Ne coupez jamais un ongle artificiel�· N’utilisez jamais de durcisseur sur un ongle artificiel cela provoque un décollement.�· Lorsque la « repousse » de votre ongle est égal au 1/3 du lit de l’ongle (le rose), il est grand temps de faire votre retouche car le point de stress va devenir de plus en plus fragile et l’ongle risque de se casser.�· Ne jamais décoller ou arracher vos ongles. Vous pourriez enlever des couches de l’ongle naturel, le rendre plus fin et provoquer des dégâts. La plaque deviendrait douloureuse et strié.�· En cas de soucis, nécessitant une dépose rapide, procédez comme ceci : limez si nécessaire en commençant par le dessus de l’ongle, arrivé à l’ongle naturel, laissez une fine couche de gel, afin de ne paas attaquer votre plaque à la lime.  Désinfectez avec un antiseptique et laissez sécher. Ne tardez pas à prendre un rendez-vous pour qu’un professionnel traite votre problème.��·Si vous avez des questions, n’hésitez pas et appelez-moi (de 9h30 à 21h 30) ; 06 15 84 77 94 � A très bientôt.
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