AEROGRAPHE

Diamètre de la buse :
0.3 mm

Volume du réservoir : 7 cc

UTILISATION : 

1. Remplir le godet avec de la peinture correctement diluée (ne jamais mettre de gel ni de paillettes dans la peinture).

2. Prendre l’aérographe en main.

3. En pressant la gâchette un nuage d’air s’échappe. La peinture apparaît graduellement ensuite.
4. La dissipation est en fonction de la distance de l’aérographe et du support à peindre.
5. Pour des lignes fines, enlever la protection de l’aiguille et tenir l’aérographe près de la surface à peindre.
NETTOYAGE :

1. Vider le godet et le laver avec de l’eau ou un solvant avec une brosse.
2. Remplir le godet avec de l’eau ou un solvant, bloquer la protection de l’aiguille avec un doigt, et appuyer sur la gâchette. Le flux d’air rentrera dans la canule pour nettoyer les pièces internes de l’aérographe.
MECANISME INTERNE et NOMENCLATURE
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1. Protection de l’aiguille

2. Protection de la canule

3. Canule

4. Joint de protection de canule

5. Aiguille

6. Joint de l’aiguille

7. Guide de l’aiguille

8. Couvercle du godet

9. Gâchette

10. Guide de gâchette

11. Arrêtoir

12. Ressort

13. Gaine de ressort

14. Mandrin de l’aiguille

15. Verrou de mandrin

16. Ajustement manuel

17. Vis d’ajustement

18. Vis du guide
19. Joint torique

20. Joint de valve

21. Corps de valve

22. Joint torique

23. Tige de valve

24. Ressort de valve

25. Ecrou de valve

26. Ecrou de blocage

27. Joint torique

28. Embout connecteur

29. Outils de canule

30. Godet à peinture

31. Ecrou de blocage

32. Joint du godet

ATTENTION : UTILISER UNIQUEMENT DE LA PEINTURE POUR AIR BRUSH (PAS DE GEL ou DE PAILLETTES)

